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MOKSUNNIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS
ETELAOSAN ALUE 1:2000

) ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE OSAKORTTELEITA 733 JA 763 SEKA
KORTTELEITA 720-721, 734-735, 737-738, 740-745, 747 JA 764
SEKA NIIHIN LIITTYVIA VIRKISTYS- JA KATUALUEITA.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA JA LAAJENNUKSELLA MUODOSTUVAT

OSAKORTTELIT 733 JA 763 SEKA KORTTELIT 720-721, 734-735, 737-738,
S : \ | SN 740-745, 747, 764 JA 767-768 SEKA NIIHIN LIITTYVAT VIRKISTYS-,

T ~ o d ™ VESI- JA KATUALUEET.

Puisto.

Lahivirkistysalue.

Retkeily- ja ulkoilualue.

Retkeily- ja ulkoilualue. Metsa. Alue tulee sailyttaa riittavan
puustoisena, jotta turvataan liito-oravan elinpiiriin liittyva
liikkumismahdollisuus.

Loma-asuntojen korttelialue.

Loma-asuntojen korttelialue, jolle saa rakentaa enintaan
RA-1 yhden vapaa-ajan asunnon.

Loma-asuntojen korttelialue, jolle saa rakentaa vapaa-ajan
RA-2 asunnon lisaksi tilapaisasumista palvelevia rakennuksia, esim.
aittoja.

Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Tontille saa
RM-3 rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisia lomarakennuksia seka niita
palvelevaa huoltotilaa enintdaan 50 krsm2.

Vesialue.

/a Rakennuspaikalle sallitaan asuinrakennuksen rakentaminen
pysyvaan asumiseen. Rakentamisessa tulee noudattaa alueelle
osoitetun paakayttotarkoitusmerkinnan mukaista maaraysta.

——=-=--—— 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

————————— Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

720 Korttelin numero.

MOKSUNIAR VI 1 Ohjeellisen tontin numero.
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MOKSUNSALONTIE Kadun nimi.

180 Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.
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sre - maan) | Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai
sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Kuvauspy. 26.06.2000 h=154.25 lu's Murtoluku roomalaisen numeron jalkeen osoittaa, kuinka
suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ulla-
kon tasolla saa kayttaa kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Rakennusala.

i Rakennusala, jolle saa sijoittaa autotallin.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa huoltoa palvelevia rakennuksia.

i Rakennusala, jolle saa sijoittaa saunan.

Katu.

T /t Jalankululle ja polkupyoérailylle varattu alueen osa, jolla
||| PP ||| tontille ajo on sallittu.
I N A AR K= ; o Nz . \ " Nuottipiem _||_||_||_||_||_||_ Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

N2

. ||| /t ||| Ohjeellinen jalankululle ja polkupyodrailylle varattu alueen
PP osa, jolla tontille ajo on sallittu.

g O Johtoa varten varattu alueen osa.
Ve .
z = sahkdjohto.

- O ~  Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.
;= j = viemari, v = vesijohto ja z = sahkdjohto.

Nuottilahti

_/ sv-4 400 kV:n sahkdlinjan suojavydhyke.
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Alueen osa, jolla puusto on sailytettava. Maisemanhoidol-
liset toimenpiteet ovat sallittuja.

989-402-5-139
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ASEMAKAAVAMAARAYKSET:

- Perustamisolosuhteet tulee tutkia tonttikohtaisesti.

RAKENNUSTAPA

- Rakennusten kattomuotona tulee olla harjakatto. Kattokaltevuuden
tulee olla vahintaan 1:2 ja enintaan 1:1.

- RA/a-, RA-1/a-, RA-2/a- ja RM-3-kortteleissa paaasiallisen seinamate-
riaalin tulee olla puuta.

- RM-3-kortteleissa tulee rakennukset rakentaa kortteleittain yhte-
naista rakennustapaa noudattaen.

- VR-alueilla saa rakentaa yhdyskuntateknista huoltoa palvelevia raken-
teita ja rakennuksia. VR-alueelle rakentaminen tulee tehda erityisesti
harkiten ja ymparistéodn sopeuttaen.

- Rakennuksen yhtenainen suora seinapituus, jota ei katkaise rungon
porrastus, varastorakennus, aita, pilaristo tai muu nakeman katkaiseva
pysyva rakennelma, saa olla enintaan 20 metria.

- RA/a-, RA-1/a- ja RA-2/a-kortteleissa osa rakennusten kerrosalaan
sisaltyvista tiloista tulee sijoittaa vahintaan 15 m2 suuruiseen erilliseen
rakennukseen esim. saunatilat, varasto, autotalli, aitta.

$ - RA-1/a-rantarakennuspaikoille saa rakentaa enintdaan 25 k-m2 suuruisen
saunarakennuksen rakennusalan ulkopuolelle, kuitenkin vahintaan 10 metrin
etaisyydelle rantaviivasta. Rantasaunan kerrosala sisaltyy rakennuspaikalle
merkittyyn rakennusoikeuteen.

PINTAVEDET
- Rakennuslupa-asiakirjoihin tulee sisaltyad hulevesisuunnitelma.

HANKAVES/

KASVILLISUUS

- Rakentamatta jaava tontin osa, jota ei kayteta leikki-, oleskelu- tai

liikennealueena, on sailytettava luonnontilaisena tai istutettava ja hoidet-

tava puistomaisessa kunnossa. Rantaan ulottuvissa kortteleissa ranta-

vyohyke tulee sailyttda puustoisena.

- - Alueen ymparistd ja maastonmuodot tulee sailyttda paaosin luonnon-
mukaisina.

KORKEUSASEMA

- Rakennusten korkeusasema tulee sovittaa maaston muotoihin. Paaasial-
lisen asuinkerroksen alapuolelle ei saa rakentaa kellarikerrosta.

- Kastuessaan vaurioituvien rakenteiden alimpana ohjeellisena rakentamis-
korkeutena on taso N60 +155,5 m. Rakennus tulee sijoittaa siten, etta
kapillaarisen vedennousun katkaisevakerros sijoittuu em. korkeustason
ylapuolelle.

LAITURIT
- Rantarakennuspaikoilla saadaan rakentaa enintdan yksi rantaviivasta
mitattuna korkeintaan viisi metria pitka laituri.

AUTOPAIKAT

~  Autopaikkoja on varattava seuraavasti:
- RA/a-, RA-1/a- ja RA-2/a-korttelialueella 1 ap/asunto
- RM-3-korttelialueella 1 ap/asunto
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