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ÄHTÄRIN KAUPUNKI
Tekninen osasto

JÄTEVESISELVITYS
Kiinteistön omistaja
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nimi
	 
	 
	 
	 

	 
	Osoite
	 
	 
	 
	 

	 
	Puhelin
	 
	Sähköposti
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


Kiinteistön tiedot

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Osoite
	 
	 
	 

	 
	Kiinteistötunnus
	 
	 
	 

	 
	Tilan nimi
	 
	Pinta-ala
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Käyttötarkoitus
	
	
	 

	 
	□  Vakituinen asunto
	Asuinpinta-ala (m2):
	 

	 
	□  Loma-asunto
	Käyttö (kk/vuosi):
	 

	 
	□  Muu, mikä:
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kiinteistön rakennukset
	
	
	 

	 
	□  Asuinrakennus
	□  Eläinsuoja, mikä:
	 

	 
	□  Talousrakennus
	□  Muu, mikä:
	
	 

	 
	□  Sauna
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Talousveden hankinta
	
	
	 

	 
	□  Vesilaitos tai vesiosuuskunta 
	
	 

	 
	□  Oma kaivo:
	□  Porakaivo
	□  Rengaskaivo
	 

	 
	     Oman kaivon vesi:
	□  Kannetaan
	□  Pumpataan rakennukseen
	 

	 
	□  Tuodaan mukana
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 


Jätevesijärjestelmä

	 
	Asukkaita / käyttäjiä päivittäin:
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Käymälätyyppi
	
	
	 

	 
	□  Vesikäymälä
	
	
	 

	 
	□  Kuivakäymälä
	
	
	 

	 
	□  Erotteleva käymälä, mikä:
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Syntyvät jätevedet     ks. ohje
	
	 

	 
	□  Mustat ja harmaat vedet
	□  Vain mustat vedet
	 

	 
	□  Vain harmaat vedet
	□  Saunan tms. harmaat vedet
	 

	 
	□  Muut vedet, mitkä:
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Jätevesien säiliöt    ks. ohje
	
	
	 

	 
	Asennusvuosi:
	
	
	 

	 
	□  Umpisäiliö:
	□  Kaikki jätevedet
	 

	 
	
	□  Vain mustat vedet
	 

	 
	    Umpisäiliön tilavuus (m3):
	 
	 
	 

	 
	□  Sakokaivo (betonirengas)
	    Sakokaivojen määrä:
	 

	 
	□  Saostussäiliö (muovi tms.)
	    Säiliöosien määrä:
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Jätevesien käsittelyjärjestelmä     ks. ohje
	
	 

	 
	Asennusvuosi:
	
	
	 

	 
	□  Pelkkä sakokaivo 
	
	
	 

	 
	□  Sakokaivo / saostussäiliö, jonka jälkeen
	
	 

	 
	     □  maahan imeytys
	
	
	 

	 
	     □  maasuodatus
	
	
	 

	 
	     □  muu, mikä:
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	Sakosäiliön osien yhteistilavuus (m3):
	 
	 

	 
	Maaimeyttämön etäisyys lähimmästä kaivosta:
	 

	 
	Maasuodatuskentän koko ja linjojen määrä:
	 
	 

	 
	Maasuodatuskentän suodatinmateriaali:
	 
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	□  Pienpuhdistamo
	
	
	 

	 
	Valmistaja:
	
	Asennusvuosi:
	 

	 
	Merkki ja malli:
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Fosforinpoiston tehostaminen
	
	 

	 
	Onko käytössä tehostettu fosforinpoisto:
	□  On              □  Ei    
	 

	 
	Käytetty menetelmä:
	□  Fosforisuodatin    
	 

	 
	
	□  Kemiallinen saostus
	 

	 
	
	□  Muu, mikä:   
	 

	 
	Fosforinpoistolaitteisto
	
	
	 

	 
	Valmistaja:
	
	Asennusvuosi:
	 

	 
	Merkki ja malli:
	 
	 
	 




Käsitelty jätevesi

	 
	Jäteveden näytteenottokohta (esim. purkuputki):

	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Jätevesien purkupaikka:

	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Purkupisteen etäisyys vesistöstä:

	
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Purkupisteen etäisyys talousvesikaivosta:

	
	 

	 
	 
	 
	 
	 


Lisätietoja
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Jätevesiselvitys on säilytettävä kiinteistöllä. 

Kopio jätevesiselvityksestä ja sen liitteistä on toimitettava Ähtärin kaupungille.

Liitteet:

□  Asemapiirros 

□  Laitepiirustukset 

□  Käyttö- ja huolto-ohjeet *

□  Huoltopäiväkirja *

□  Naapurin suostumus jätevesien johtamiseen rajaojaan *
* tarvittaessa
Jätevesiselvityksen täyttöohje

Nk. jätevesiasetuksen (157/2017) mukaisesti jokaisella kiinteistöllä tulee olla jätevesisuunnitelma huolimatta järjestelmän uusimisen tarpeesta.

Jos kiinteistölle on tehty jätevesisuunnitelma, joka sisältää tässä lomakkeessa pyydetyt tiedot, ei selvitystä tarvita. 

Syntyvät jätevedet

Mustat vedet 

vesikäymälästä tulevat vedet

Harmaat vedet 
pesuvedet ja muu talousvesi

Muut vedet 

tiskikonevedet*, maitotilalla syntyvät vedet jne.

*Tiskikonevedet lasketaan joskus mustiksi vesiksi, sillä kaikki harmaavesijärjestelmät eivät sovellu niiden puhdistamiseen.

Jätevesien säiliöt

Umpisäiliö

betonista, muovista tai lasikuidusta rakennettu vesitiivis säiliö, josta jätevesiä ei johdeta mihinkään. Lainsäädäntö edellyttää täyttymishälyttimen käyttöä umpisäiliöissä. 
Sakokaivo

betonirenkaista rakennettu perinteinen jätevesikaivo.
Saostussäiliö

vesitiivis, muovinen tai lasikuituinen säiliö, josta jätevesi johdetaan monen osaston kautta niiden käsittelyjärjestelmään 

Jätevesijärjestelmät

Maahan imeyttäminen
Imeytyksessä maahan johdettuja vesiä ei koota yhteen, vaan ne kulkevat maakerrosten lävitse edeten vesistöön. Ainoastaan harmaiden jätevesien imeyttäminen on sallittua.

Maasuodatus

Maasuodatuskentässä puhdistetut jätevedet kerätään ja johdetaan hallitusti avo-ojan kautta vesistöön. Soveltuu kaikille jätevesille, mutta ei kaikille kiinteistöille.

Pienpuhdistamo
Kaivopuhdistamot, panospuhdistamot, harmaavesisuodattimet, ”sauna-sepot” ja muut vastaavat kiinteistökohtaiset biologiset tai biologis-kemialliset jätevesien puhdistuslaitteet.
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