
Uuden Nitraattiasetuksen (VNA 1250/2014) mukainen 

lantalaohjeistus 
 

1. Sijoittaminen 

 Ei pohjavesialueelle 

 Ei tulvanalaiselle alueelle 

 Ei alle 50 m vesistöstä, kaivosta tai lähteestä 

 Ei alle 25 m valtaojasta tai norosta 

2. Mitoitus 

 Vähintään 12 kk:n lantamäärälle 

 Huomioon otettavia: 

 Yhteislantalat 

 Kuivikepohjat 

 Laitumelle jäävä lanta (naudoilla enintään 4 kk, paitsi ympärivuoden laiduntavat) 

 Luovutus toiselle toimijalle poikkeus vähimmäismitoitukseen 

3. Pienimuotoinen toiminta -poikkeus 

 Jos kuivalantaa syntyy enintään 25 m
3
 / vuosi  

 Jos kuivalantaa varastoidaan kerralla enintään 25 m
3
 

 Tiivis siirtolava tmv. katettu tai peitetty alusta korvaa lantalan 

4. Rakenne 

 Varastointitila ja muut johtamisrakenteet vesitiiviit 

 Katettava tai aines peitettävä sadevesien pääsyn estämiseksi 

5. Lannan käsittely 

 Nesteiden pääsy ympäristöön estettävä   

 Kuormaus kovapohjaisella alustalla 

6. Lannan kompostointi 

 Kuiva-ainepitoisuus väh. 30 % 

 Tiivispohjainen alusta tai muu vesitiivis rakenne 

 Jälkikypsytys aumassa ei vaadi vesitiivistä peitettä 

 


